
인증서

1. 인증번호 : 제KWTC-CP-2014-011호

2. 제조업체명 : 한국주철관공업(주)

3. 대표자 성명 : 김태형, 이창훈, 김영훈

4. 공장(사업장)소재지 : [604] 부산광역시 사하구 을숙도대로 525 (신평동) 한국주철관공업주식회사

5. 인증제품

가. 기준명 : 덕타일 주철 이형관

나. 기준번호 : KWTC-CP-005

다. 종류·등급·호칭 : 별지참조

6. 인증유효기간 : 2024.07.25 ~ 2026.03.13

「 수도법 시행령 」 제 2 4 조의 2제 1항제7호 및 「수도용으로 사용가능한 자재 및 제품에

관한 고시 」 ( 환경부고시 ) 및 「상 · 하수도용 자재와 제품의 적합인증제도 운영요령 」

제 1 9 조의 규정에 의하여 적합인증 제품임을 인증합니다 .

2 0 1 4 년 0 3 월 1 4 일

한국물기술인증원장



종류 및 등급 호칭(A) 비고

<종류·등급 및 호칭>

플랜지 드레인관 / 플랜지

조인트

80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400,

450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,

1200

- 원관(몸통) : GCD450-10

- 고무링 : 수도용고무 1종 경도70

- 내면도장 : 에폭시 수지 분체 도장

소켓 드레인관 / 메커니컬

조인트, KP메커니컬 조인트,

타이튼 조인트

플랜지 십자관 / 플랜지 조인트

소켓 십자관 / 메커니컬

조인트, KP메커니컬 조인트,

타이튼 조인트

소켓 플랜지 십자관 / 메커니컬

조인트, KP메커니컬 조인트,

타이튼 조인트

플랜지 Y형관 / 플랜지 조인트

소켓 Y형관 / 메커니컬 조인트,

KP메커니컬 조인트, 타이튼

조인트

소켓 플랜지 Y형관 / 메커니컬

조인트, KP메커니컬 조인트,

타이튼 조인트

플랜지 나팔관 / 플랜지 조인트

플랜지 나팔곡관 / 플랜지

조인트

제수밸브 및 버터플라이밸브

부관 / 메커니컬 조인트,

KP메커니컬 조인트, 타이튼

조인트, 플랜지 조인트
제수밸브 및 버터플라이밸브

부관 D형 / 메커니컬 조인트,

KP메커니컬 조인트, 타이튼

조인트, 플랜지 조인트
제수밸브 및 버터플라이밸브

부관 공기변형 / 메커니컬

조인트, KP메커니컬 조인트,

타이튼 조인트, 플랜지 조인트

소켓 캡 / 메커니컬 조인트,

KP메커니컬 조인트, 타이튼

조인트

플랜지 U형관 / 플랜지 조인트



플랜지 / 플랜지 조인트
80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400,

450, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100,

1200

- 원관(몸통) : GCD450-10

- 고무링 : 수도용고무 1종 경도70

- 내면도장 : 에폭시 수지 분체 도장
합플랜지 / 플랜지 조인트

<변경사항>

년 월 일 내 용 확 인

2016-06-23
정기심사

(인증유효기간 : 2016.03.14~2018.03.13)
심의위원회 (2016.06.23)

2018-04-26
정기심사

(인증유효기간 : 2018.03.14~2020.03.13)
심의위원회 (2018.04.26)

2020-04-03
정기심사

(인증유효기간 : 2020.03.14~2022.03.13)
심의위원회 (2020.04.03)

2022-06-23
정기심사

(인증유효기간 : 2022.03.14~2024.03.13)
심의위원회 (2022.06.23)

2024-07-25
정기심사

(인증유효기간 : 2024.03.14~2026.03.13)
심의위원회 (2024.07.25)

<처분사항>

년 월 일 내 용 확 인


